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Numatic WVD2000AP-2 Odkurzacz do
pracy na sucho i mokro

Cena brutto 19 557,00 zł

Cena netto 15 900,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Kod producenta WVD2000AP-2

Opis produktu

WVD2000AP-2 Odkurzacz do pracy na sucho i mokro
Numatic
Wielozadaniowy, potężny odkurzacz Numatic WVD2000AP-2 przeznaczony jest do pracy w przestrzeniach, gdzie występują
zanieczyszczenia mokre w dużych ilościach. Znakomicie radzi sobie w zakładach produkcyjnych branży spożywczej, np.
mleczarskiej. Maszyna znajduje swoje zastosowanie w ośrodkach sportowych z basenami czy w klubach SPA. Niezastąpiony w
efektywnym zbieraniu mokrych pozostałości po pracy szorowarki. Automatyczna pompa spustowa odprowadza
zanieczyszczenia nie zakłócając ciągłości pracy.

 

Potężna moc ssania
Dwa silniki o łącznej mocy 2120W zapewniają podwójną siłę ssania i znakomitą efektywność pracy. Pracę wspomaga
efektywny system chłodzenia silnika TwinFloByPass. Jego zadaniem jest utrzymanie stałej siły ssania oraz odizolowanie silnika
przed przypadkowo zassaną wodą. Zbiornik ma pojemność 70 litrów. Zawór pływakowy zabezpiecza przed jego
przepełnieniem i zapewnia bezpieczną eksploatację.

Zastosowanie odkurzacza WVD2000AP-2
zbieranie zanieczyszczeń mokrych
czyszczenie zakładów produkcyjnych, np. branży mleczarskiej
sprzątanie obiektów sportowych, basenów publicznych
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zbieranie brudnej wody po pracy szorowarki
wyposażenie firm budowlanych, remontowych, sprzątających

Wytrzymała konstrukcja
Obudowa głowicy wykonana jest z wysokiej jakości materiału Structofoam® pozyskiwanego z recyklingu. Tworzywo chroni
najważniejsze elementy odkurzacza przed skutkami długotrwałego oddziaływania chemii jak również przed zniekształceniami
oraz porysowaniami.

Automatyczna pompa spustowa
Opróżnianie zbiornika wspomaga automatyczna pompa spustowa, która uruchamia się w momencie przekroczenia
określonego poziomu wody. Duże koła tylne dają komfort łatwego i stabilnego poruszania się po powierzchniach o nierównym
podłożu. Odkurzacz osadzony jest na metalowym wózku z tylnym uchwytem, który ogromnie ułatwia manewrowanie i
transport maszyny.

System Nucable®
Zastosowany w odkurzaczu Numatic WVD2000AP-2 system Nucable® pozwala na wymianę uszkodzonego kabla
zasilającego na nowy bez konieczności korzystania z serwisu naprawczego. Należy jedynie wypiąć stary i wpiąć do gniazda
nowy kabel. Zainstalowane w obudowie zabezpieczenie chroni kabel przed gwałtownym wyrwaniem.

 

Zalety odkurzacza WVD2000AP-2
-zbiera zanieczyszczenia mokre
-2 silniki o łącznej mocy 2120W
-automatyczna pompa spustowa
-ogromna pojemność zbiornika
-duże koła tylne
-metalowy wózek z uchwytem
-system Nucable®
-tworzywo Structofoam®
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-łatwość transportowania

  

Wyposażenie standardowe
Zestaw BS6 śr. 38mm

(602102) - wąż ssący 2,4m
(602919) – rura wygięta
(602920) – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
(602152) – ssawa na mokro 400mm

Dane techniczne
Moc silnika 2120W
Napięcie 230V
Przepływ powietrza 98l/s
Podciśnienie 2400mm
Pojemność 70L
Długość przewodu 10m
Waga 32,4kg
Wymiary 640x530x970
Marka Numatic
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