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Numatic WVD2000AP-2 Odkurzacz do
pracy na sucho i mokro

Cena brutto 19 557,00 zt

Cena netto 15 900,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy tmp-9411

Kod producenta WVD2000AP-2

Opis produktu

WVD2000AP-2 Odkurzacz do pracy na sucho i mokro
Numatic

Wielozadaniowy, potezny odkurzacz Numatic WVD2000AP-2 przeznaczony jest do pracy w przestrzeniach, gdzie wystepuja
zanieczyszczenia mokre w duzych iloSciach. Znakomicie radzi sobie w zaktadach produkcyjnych branzy spozywczej, np.
mleczarskiej. Maszyna znajduje swoje zastosowanie w osrodkach sportowych z basenami czy w klubach SPA. Niezastgpiony w
efektywnym zbieraniu mokrych pozostatosci po pracy szorowarki. Automatyczna pompa spustowa odprowadza
zanieczyszczenia nie zaktdcajac ciggtosci pracy.

Potezna moc ssania
Dwa silniki o tgcznej mocy 2120W zapewniajg podwdjng site ssania i znakomitg efektywnos¢ pracy. Prace wspomaga
efektywny system chtodzenia silnika TwinFloByPass. Jego zadaniem jest utrzymanie statej sity ssania oraz odizolowanie silnika

przed przypadkowo zassang wodg. Zbiornik ma pojemnos¢ 70 litréw. Zawoér ptywakowy zabezpiecza przed jego
przepetnieniem i zapewnia bezpieczng eksploatacje.

Zastosowanie odkurzacza WVD2000AP-2

¢ zbieranie zanieczyszczeh mokrych
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czyszczenie zaktaddéw produkcyjnych, np. branzy mleczarskiej
sprzatanie obiektéw sportowych, basendéw publicznych
zbieranie brudnej wody po pracy szorowarki

wyposazenie firm budowlanych, remontowych, sprzatajacych

Wytrzymata konstrukcja

Obudowa gtowicy wykonana jest z wysokiej jakosSci materiatu Structofoam® pozyskiwanego z recyklingu. Tworzywo chroni
najwazniejsze elementy odkurzacza przed skutkami dtugotrwatego oddziatywania chemii jak réwniez przed znieksztatceniami
oraz porysowaniami.

Automatyczna pompa spustowa

Oproéznianie zbiornika wspomaga automatyczna pompa spustowa, ktéra uruchamia sie w momencie przekroczenia
okreslonego poziomu wody. Duze kota tylne dajg komfort tatwego i stabilnego poruszania sie po powierzchniach o nieréwnym
podtozu. Odkurzacz osadzony jest na metalowym wézku z tylnym uchwytem, ktéry ogromnie utatwia manewrowanie i
transport maszyny.

System Nucable®

Zastosowany w odkurzaczu Numatic WVD2000AP-2 system Nucable® pozwala na wymiane uszkodzonego kabla
zasilajagcego na nowy bez koniecznosci korzystania z serwisu naprawczego. Nalezy jedynie wypig¢ stary i wpia¢ do gniazda
nowy kabel. Zainstalowane w obudowie zabezpieczenie chroni kabel przed gwattownym wyrwaniem.

Zalety odkurzacza WVD2000AP-2

-zbiera zanieczyszczenia mokre
-2 silniki o tacznej mocy 2120W
-automatyczna pompa spustowa
-ogromna pojemnos¢ zbiornika
-duze kota tylne

-metalowy wézek z uchwytem

wygenerowano w programie shopGold



-system Nucable®
-tworzywo Structofoam®
-fatwos¢ transportowania

Wyposazenie standardowe

Zestaw BS6 $r. 38mm

e (602102) - waz ssacy 2,4m

e (602919) - rura wygieta

e (602920) - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
e (602152) - ssawa na mokro 400mm

Dane techniczne

Moc silnika
Napiecie

Przeptyw powietrza
Podciénienie
Pojemnos¢
Dtugos¢ przewodu
Waga

Wymiary

Marka

2120w

230V

98l/s
2400mm

70L

10m

32,4kg
640x530x970
Numatic
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